Brannredusering i elanlegg



Hensikten med kurset

« Malet er a gi de deltakere som er tilstede kunnskap nok til 8 kunne halvere antall branner som
skyldes strom.

* Halvparten av branner i boliger skyldes strgm pa en eller annen mate. Vi skal se pa hvordan hvilke
muligheter vi har til @ kunne halvere dette.

* Viskal ikke lzere oss a utbedre feilene. Ikke forskrifter og krav. Ikke se pa utbedrings metoder.
e Viskal se pa hvilken innsats vi far mest uttelling for.

» Dette underlaget bestar av foiler benyttet under kurset. Foilene er ikke utdypende. Selve kurset
tar ca. 1,5- 2 timer. Underveis i kurset har deltakere hatt anledning til a spgrre om ting de lurer pa
og fa utdypende svar pa disse punktene.
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Foredragsholderen Henrik Hansen

 Strgminstallatgren (Elrevisjon).

* Elektriker siden 1981.

* Svak og sterkstrgms installatgr ca. 30 ar.

* Termografgr av elektriske anlegg.

e El-takstmann for: Bolig, Neering, Landbruk, Verneverdige bygs.
* El-konsulent.

* Spesialomrade: Drift og vedlikehold av eldre elektriske anlegg.
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Dagens innhold. Hva skal vi ga igjennom

o Litt statistikk.

 De tre stadiene. 1: Unnga branner, 2: Begrense skader, 3: Varsle og
slukke.

* De forskjellige tidsepokene og deres brannfeller (muntlig del).

* Praktiske fysiske eksempler. Ta og kjenne pa ting. Bilder etc. (praktisk
del).

 Kontrollskjiema og hjemmeside.

* Oppsummering.
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Hva startet brannen eller branntillepet i?
Branavesenets vurdering av hva brannen startet |. Gjelder brannhendelser | bygg fra 1.1.2016 6f dagens dato.

Hva startet -
branntillppet (Ref. | j——

Annet wtstyr 1300

DSB). F

tekattler: 2 046

« Komfyrbranner og elektriske arsaker pa topp.

okt 2498
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Hvilke omrade skal vi konsentrere oss om |
dag (unnga branner og begrense skader.

Unnga branner: Begrense skader: Varsle og slukke:
Komfyrvakt Stalskap Sprinkleranlegg
Kombivern Plassering av utstyr Brannslanger
Overspenningsvern Branntetting Brannvarsling
Tidsbrytere Metallamperetc. Rgmningsveier
Lysbuevern Egensikkert utstyr. Brannceller
Bevegelsessensorer Reykvarslere
Overdimensjonere Vektere

Rett utstyr pa rett sted

Risikovurdering og hms rutiner

Regelmessig el-kontroll

Synliggjere ansvarligperson
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Kommentarer til kontrollskjema for
begrensning av branner

. | skjemaet under er det listet opp atte punkter. Ved a fglge disse
punktene kan en stor andel av brannene i elektriske anlegg unngas.

. Dette er relativt rimelige tiltak. Ved bare a fa en oversikt over dagens
tilstand av det elektriske anlegget og en oppfglgingsplan er mye gjort.

« Det stopper ofte opp pa gkonomi og uklare ansvarsforhold. Ved a
synliggjgre feil og mangler sammen med ansvarlig person er en god

start.

e Ved & avdekke feil og mangler er det mulig a sette en kostnad pa hva

en utbedring vil koste. Dette igjen gj@r det mulig, i bedrifter eller
offentlige etater, & sette av midler til utbedringer eller spke om stgtte.
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Kontrollskjema for el-anlegg!!!

1. Dokumenterbar risikovurdering for kontroll og oppfelgings rutiner.

Mindre enn 5 (10) ar siden siste (NEK 405) el-kontroll med
termografering og dokumentert utbedring. (lkke den offentlige
kontrollen).

Komfyrvakt.

Kombivern (kombinert jordfeilbryter og automatsikring).
Overspenningsvern.

Lysbuevern.

Bekreftet fagmessig kontroll av downlights.
Dokumentert regelmessig kontroll av vv-beredere.

O N o kW
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1: Dokumenterbar risikovurdering

e Hva er status pa det elektriske anlegget i dag?
e Hvilke rutiner er det i dag for vedlikehold av det elektriske anlegget?

» Hvilken person har ansvaret om det brenner eller det oppstar
personskade relatert til el-anlegget?

e Bare det 3 vite om det foreligger en risikovurdering ogen
oppfelgingsplan pa et elektrisk anlegg forteller mye om tilstanden.
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Kontrollskjema for el-anlegg

-
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Dokumenterbar risikovurdering for kontroll og oppfelgings rutiner.

Mindre enn 5 (10) ar siden siste (NEK 405) el-kontroll med
termografering og dokumentert utbedring. (Ikke den offentlige
kontrollen).

Komfyrvakt.

Kombivern (kombinert jordfeilbryter og automatsikring).
Overspenningsvern.

Lysbuevern.

Bekreftet fagmessig kontroll av downlights.
Dokumentert regelmessig kontroll av vv-beredere.
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2: El-kontroll

e Det benyttes ekstern el-kontroll.

* Foreligger det risikovurdering og samsvarserklaering pa de utfprte
arbeider?

« Mange forventer, eller tror, at dette er det offentliges ansvar. Tross alt
betaler vi ganske mye i overfgringsavgifter etc. Dette er ikke tilfellet.
Det er eier og bruker i fellesskap som har ansvar for drift og
vedlikehold av det elektriske anlegget. Dette kan vaere gamle fru
Nilsen pa 87 som bor i et gammelt hus pa landet og har maleren
registrert pa seg selv.
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Kontrollskjema for el-anlegg

1. Dokumenterbar risikovurdering for kontroll og oppf@lgings rutiner.

2. Mindre enn 5 (10) ar siden siste (NEK 405) el-kontroll med
termografering og dokumentert utbedring. (Ikke den offentlige
kontrollen).

Komfyrvakt.

Kombivern (kombinert jordfeilbryter og automatsikring).
Overspenningsvern.

Lysbuevern.

Bekreftet fagmessig kontroll av downlights.
Dokumentert regelmessig kontroll av vv-beredere.
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3: Komfyrvakt

o En komfyrvakt reduserer komfyrbranner.

« Det monteres en varmesensor under avtrekkshetta. Denne
sensoren kobler ut stremmen til komfyren dersom
temperaturen blir for hgy. Sensoren reagerer ikke pa royk.

« Det blir flere og flere eldre som bor alene hjemme selvom de
kan ha problemer med 3 klare seg selv. Her haren
komfyrvakt en stor betydning. Etter hvert som hukommelsen
svikter mer og mer kan det oppsta en belastning pa styret eller i .
slektninger som ma resette komfyrvakten de gangene den 3
kobler ut stremmen grunnet glemt kjele pa komfyren. For a
unnga at komfyrvakten kobles ut bgr det benyttes en
fastmontert type og ikke en som beboeren sely, eller andre,
kan fierne uten bruk av elektriker.
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Kontrollskjema for el-anlegg

b

co N o U B W

Dokumenterbar risikovurdering for kontroll og oppflgings rutiner.

Mindre enn 5 (10) ar siden siste (NEK 405) el-kontroll med
termografering og dokumentert utbedring. (Ikke den offentlige
kontrollen).

Komfyrvakt.

Kombivern (kombinert jordfeilbryter og automatsikring).
Overspenningsvern,

Lysbuevern.

Bekreftet fagmessig kontroll av downlights.

Dokumentert regelmessig kontroll av vv-beredere.
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« Kombinert jordfeilbryter og automatsikring. :
 Reduserer faren ved jordfeil.
« Reduserer faren ved overbelastning/kortsluttning.
« Et slikt kombivern beskytter til en viss grad ogsa ; |

elektriske anlegg med ujordede stikkontakter.

vy ‘ -
T T T TR



Kontrollskjema for el-anlegg

2
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Dokumenterbar risikovurdering for kontroll og oppfglgings rutiner.

Mindre enn 5 (10) &r siden siste (NEK 405) el-kontroll med
termografering og dokumentert utbedring. (lkke den offentlige
kontrollen).

Komfyrvakt.

Kombivern (kombinert jordfeilbryter og automatsikring).
Overspenningsvern.

Lysbuevern.

Bekreftet fagmessig kontroll av downlights.
Dokumentert regelmessig kontroll av vv-beredere.
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5: Overspenningsvern - o e

o Reduserer brannfareved lynnedslagog overspenninger
i neermiljget.

SmmeTos > - - e e

e Pass pa at vernet ikke har slatt ut. Se pa merkingen |
vinduet p3 overspenningsvernet. Om det er slatt ut
skal den pluggbare enheten | vernet byttes ut.
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Kontrollskjema for el-anlegg

I
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Dokumenterbar risikovurdering for kontroll og oppfglgings rutiner.

Mindre enn 5 (10) &r siden siste (NEK 405) el-kontroll med
termografering og dokumentert utbedring. (lkke den offentlige
kontrollen).

Komfyrvakt.

Kombivern (kombinert jordfeilbryter og automatsikring).
Overspenningsvern.

Lysbuevern.

Bekreftet fagmessig kontroll av downlights.
Dokumentert regelmessig kontroll av vv-beredere.
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6: Lysbuevern
» Reduserer faren ved slitasjefeil etc



Kontrollskjema for el-anlegg
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Dokumenterbar risikovurdering for kontroll og oppfglgings rutiner.

Mindre enn 5 (10) ar siden siste (NEK 405) el-kontroll med
termografering og dokumentert utbedring. (lkke den offentlige
kontrollen).

Komfyrvakt.

Kombivern (kombinert jordfeilbryter og automatsikring).
Overspenningsvern.

Lysbuevern.

Bekreftet fagmessig kontroll av downlights.
Dokumentert regelmessig kontroll av vv-beredere.
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7: Downlights

e Feil montering.
 Feil valgav lyskilde.
« Uttgrkingavtrevirke.

« Narde fgrste lavvolt anleggene med halogenpaerer kom var ikke
lektrikerne s& ngye med hensyn til plasseringer etc. i neerheten
av brennbare ting. Kunskapen var ikke sa stor. Na i ettertid ser vi
at mange av disse anleggene kan veere rene brannfeller.

« Det ble levert halogenpaerer avto typer. De som leder varmen
oppoverinni konstruksjonen, ogde som leder varmen nedover
inn i rommet. Normalt var anleggene bygget for a kjgre varmen
nedover. Her var det mange brukere som har sattinn feil type
med den gkede brannfaren dette medfgrer.
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Kontrollskjema for el-anlegg
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Dokumenterbar risikovurdering for kontroll og oppfalgings rutiner.

Mindre enn 5 (10) ar siden siste (NEK 405) el-kontroll med
termografering og dokumentert utbedring. (Ikke den offentlige
kontrollen).

Komfyrvakt.

Kombivern (kombinert jordfeilbryter og automatsikring).
Overspenningsvern.

Lysbuevern.

Bekreftet fagmessig kontroll av downlights.
Dokumentert regelmessig kontroll av vv-beredere.
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8: Beredere

 Varmgang grunnet naturlig slitasje.
* Feil i stgpsler.

¢ Underdimensjoneringav ledninger.

« Dette er noe som ma sjekkes ngye. Helst skal en bereder
vaere fast tilkoblet, og ikke via stgpsel.

« Det er krav til fast montering pé nye beredere og dette er
ikke uten grunn.
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De forskjellige tidsepokene og deres brannfeller.

* Snelleanlegg med tgrre ledninger ved lamper.
 Kuhlo anlegg som har blitt endret pa.

* Bakelittlamper i kjeller og loftsboder.

e Ovner uten termostat

o Skrusikringer i sikringsskap og i inntak pa loft.
» Manglende branntettinger i eldre sikringsskap.
e Slitte brytere og stikkontakter.

* Halogen downlights.
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Oppsummering

e Kurset legges ut pa hjemmesiden var. Der kommer det ogsa mer info
etter hvert.

* Andre spgrsmal.
* Oppsummering.

e Eventuelt om noen @nsker a fa tilsendt et kursbeuvis.

* Avslutning
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Lamper i lofts og
kjellerboder

Térr bakelitt som smuldrer.
Lyspaererinntil trevirke.

Ting som blir lagt inntil
lyspaerer.

For store lyspeerer.

Isolasjon som smuldrer opp

grunnet varme og bevegelse.
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